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EG-Baumusterprùfbescheinigung
- Richtlinie 94l9/EG -

Geràte und Schùtzsysteme zur bestimmungsgemiiBen Verrvendung
in explosionsgefàhrdeten Bereichen

BVS 06 ATEX E 101 X

Multiplexer System Typ D2000N{

GM InternÀtional S.R.L.

EN 50014:1997 + Al A2 Allgemeine Bestiamungen

(8)

(e)

Ceràt:

Hersteller:

EN 50020:2002

Anschrilt: 20058Villasanta(MI),Italicn

Die Bauat dieses Geiites sowie die verscHedenen zulàssigen Ausfiilfungen snd in der Arlage zu dieser
Baumuslerpùfbescheinigung festgelegt.

DieZertifizierungsstellederEXAMBBGPriif-undZ€ÉifizierGmbH,bena'teStelleNr.015EgemaBAdikel9
der Richtlmie 94/9,8G des Europàischen Pariaments und des Rates vom 23. Maiz 1994, bescheiigt, dass das
Geràt die grundlegenden Sicherheits- und GesundheitsanforderuEen ffir die Konzeption und den Bau von
GeréteD und Schutzsystemen zur bestinnnungsgemàfjen VeNendung h explosionsgefÌilìrdeten Bereichen gemiii
Anlang II der Richtlinie efiillt.
Die E€ebnisse der Prùfung sind in dem Pdifprotokoll BVS PP 06.2133 EG niedergelegt.

Die grundlegcnden Sicherheits- und Gesundheitsanfoderungen werden elffillt dulch Ùtereinstimmung nrrt

DIN EN 60079-25:2004 Eigensichere Systeme
(IEC 60079-25:2003)

EN 50284:1999 Geràtegruppe Il Kategorie 1G

ÈN 60079-2712006 Feldbrissysteme
(lEC 60079-27:2005) (FISCO i FNICO)

EigeIrSicherheit'i'

(10) Falls das Zeichen ,,x" hnter der Bescheinisungsnummer steht, wrrd in der Arlage zu dieser Bescheinigung auf
besoDdere BedinguDgen fiir die sichere Anwendung des Ceràtes hingewiesen.

(11) Diese Ec-Baumusieqrrijfbeschemigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die BaumustcÌ?dfùg des
besctuiebenen Gerabs in ilbercn8timung mit der Richtlinje 94/9,8G.
Fù Herstellung und m Verkeh bnngen des Geràtes sind weitere Anlorderungen der Richtlinie zu erffillen, die
nicht durch diese Beschei gtmg abgedecki sind.

(12) Die KennzeiclùNng des Gedles muss die folsenden Angaber enthalten:

II (1)G [EEx ial IIC (speisegeràr

II (f) 2G EEx ia IIC T4 (Feldseràte D2030M-*** /D20l0M-*** /D201lM-***)

EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbII
Bochùm. den 22. November 2006

Seib 1rcn5 zù BvS06A'rExÈ l0lx
DÈ$szdiikrldllfiÙuveÉtrdet

Di rend,Nshneg E roi1 zslàt*{{nde

-
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(13)

(14)

Anlage zur

EG-Bau musterpriifbescheinigung

BVS 06 ATEX E 101 X

(l j) 15.1 GesensiandundT\'p

Das Multiplexer Systembeslehl aus eineù Spciscgeràt und mehreren Feldgeràten gemiil folgendcr

Speisegeràt

Anzahl Bene ng Tlp

I Speisegeràt - Gateway D2050lvI ***

Feldgeràte (Gesamtanzahl 4)

Anzahl Benenùùg / Fùnkioù Tlp

bìs z.u4 32 Kanal Digital Einsang D2030M-***
bìs zu4 16 KaDal Analog Eingang D2010M-***

jeq€ils kombiìerr mit bls zu drci
16 Kanal,Analog Eirìgang ENeiterung D2011M-***

ln den vollstiindigen Be.ennurgen §,erden die "*" dxrch Ziffem / Buchstaben zur Kerzeicl ngvon
nicht Ex-relevanten Einzelheiten der Fuiktion ersetzt.

15.2 Besctueibune

Das Speisegeràt - Gateway TW D2050M-*** dient zù zweikanaligeD ejgensicheren Z* ei&ahr
Versorgung von Feldbusgedten entsFechend dem FISCO Modell und zù bidirektionalen ilbertagung
von Feldbus-Datensignalen zwischen nichteigensicheren und eigensicheren Feldbus-Stromkeisen.

Das Speisegeràt Gateway T)p D2050M-*** besteht aus einem aufT35 DlNTragschienen monticrbaren
KunstsloftÈehiiuse'Unterleil, ùs Leiterplatten mir elekhonischen Bauteilen €nthàlt. Die Leilerylatten sind
mir einer metallischen Haube àbsedeckt.

Die ADschlussklemmen flir die eigensicheren Feldbus- Vemorgrùrgs tmd Signalstromkeise und die
nichteigensicheren Sron*reise sind ar der Stimseiie des Gehiiuses aufKlemmen axfgelegt.

Die eigensicheren Feldbus- VersorguDss- und Sisnalstron*reise sind von den nicht eisensicheren
Signalstromkrersen xnd der Hilfsenergle auf den lsolieNtoffulatten bis zu einer Sunrme der Scheitehvede
der Nemspannungen von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Das Speisegeràt - Gateway Tlp D2050M *** lst fir die Eirichtung im nicht explosionsgef;i|rdeten
BereicL besÉnmt bzw. optional ffìr die Erichtung im explosionsgef,ilrdelen Bercich (Geriitekategorìe
2G) eingebaut in ein Gehiilse mit geeigneter Zùndschutzart

Der 32 Ksnal Dìgital Eìngang Tlp D2030M-***, der 16 Kanal Analog Eiryang T]" D2010M-*** und
die 16 Kanal Amlog Eingang EMeite ng Tr? D2011M-*** besrehenjeweils aus eircm aufT35 DIN
Tragschienen montierbaren Kunststoffgehiiuse Unterteil, das l€iterplatlen mit elektodschen Bauteilen
edhàlr. Die Leiterplatten sind mii einer metallischen Haube abgedecki.

Die eìsensicheren Stromkeise (Velsorglù1g + Kommunjkation und Messstromkeise) sind an der
Frontseite des Gehàuses auf Klenrmen bzw. sreckbare Klemmen aufuelegt.

Diess zenilibt dal.nr unvùNiden wcihernÉl@t Ìqdci
Dliicidlhhh8. e 4430e Rochrs Tclgion 0114]16 Lmìl zsròts exanrde

-
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Bedien- und Anzeigeelemente (LEDS und Steckbrùcken zur Konfiguration) sind in die Frontplafte des
Gehàuses inleglierl.

Unterschiedliche eigensìchere Stromkeise snld gemàl folgender Tabelle galvanisch miteinander
verbmden bzw. voneinander gerennt.

15.3 KeÌnlqròBen

15.3.1 Speisegeriil Gateway TW D20501\, ++*

15.3.1.1 nichieisensichere Strornkreise

KemgròBen
(Hilfsenergie)

EiÌ/Ausgarys
Signalsh on*reise

Spannung
U. DC 24 Y r20 l0V'

AC 250 V AC 250 V
P" 8.5W

M4 M? M3 T1 14

I5.3.1.2 eisensichere Versorgùnss- und Feldbus-Stromkeise in Zùndschutzart EEx ia IIC

KeDnsròRen Linie 2
DC]5V DCl5V
210 mA 210 mA

Stonsttuke bei 15 V 116 naA 116 ùA
Leistuns P" 1736 mW 1736 mW

Shon$eEenzunsswiderstand 163 o 163 O
Kenùlinie
Klenrmen M1,{ M1B

15.3.1.3 Umgebungslemperatubereich -40 oC s T. < 60 'C

15.3.2 eigeÌNichereFeldge*ite

15.3.2.1 Versorgung

seiiesvonszu Bvs 06 AIExE l01x
Dìeeszenitu darf nù unvrii'den ùcnenùbqend scr,:ìoì

r)inicidahsa0ee 4l30eBÒ.huri Trlelon 0:r4/36e6r05 'rereral 0231136e6.1r0 Eirn zs@bc ern.de

sahanische TÉnnuns z\\ ilchen
Versorgung +

Linie I ùnd I inìe 2

MessstomlGise und
Versorgung +

D2030M +**

D20l0M-+**
Dr0ltM-++* )+

bindùnù mil D20t0M_+**: D20t 1M-*** aus D20t0M-*** mjr ver.Òrsi

Kemgròllen
D20l 0M-***, D2010M-++* + D201 1M_***,

D2030M-+*+
Lìni-" I Linie 2

Snannùns U. DCI5V DC15V
Stlornstàrke Ii 215 lì1A 215 mA

1755 mW 1755 W
MlOA MlOB

Abschlùsswidersiand 1.2 rE + 100 Q l2rF+100O
M9A M9B

-



15.3 2.3 Umgebungstenrperatubereich -40 'C < T, < 60 "C

15.3 3 Maximale l-eitungslànge
lùr die Verbindungslei nger zwischen Speisegeràt - GaÈway T)p D205 0M + + * und Feldgeràten
Tlp D2030M-**+ bzw. Tlp D2010M-*** gellen folgende Parameler:

Vr'rderstandsbelag 15 Oiln1: R': 150 O/km

- Induktivitàtsbclag 0,4 mH/kn<L'< 1 mHl&m

- Kapaziiiiisbelag (einscllieBlich Schim) 45 1rr[(m: C':200 nl/km

' C': C'.d.,,Àr.'+ 0,5 x C' rd../s"6i^ bei polentialfreiem Feldbus Stomkeis

- C': C'.,r.,,AJ., + C'.,r-/."h,-. Schnn galvanisch nrri dem Feldbus'Speisegeilt vcrbunden

' maxin,ale Làngejeder SticlÌeitu,rg 60 m(Gluppe llc / IIB)

'maximale Leiturgslànge e inschliellich Lànge aller Stichleilungen bis 1000 n1 (Gruppe IIC)
oder bis 5000 m (Gruppe llB).

(16) Prùfprotokoll
BVS PP 06.2133 EG, Stand 22.11.2006

9exarvr
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l5ll22 MÈss§rotrkreire

KenngrÒlen

D2010M_+++ +

D2011M *** D2030tv1_***

Kana11-61 )r Kanal 1 ' 32

SDannunq U,, DC 10,7 V DC 10.7 V
StrotutàLke T"

Leistung P" 19 mW 38 nlw

max. iiuBere Kapazilnl Cù

ll(l 2.21 tF IIC 223 trF
IIB 15,6 pl IIB 15.6 rF
ILA. 69 llF ILA 69 llF

nrd\. duficrc lndukri\ irar f,,
llc IIC 181

ÌIB 2902 mH IIR 725 frH
II-A. 580,1mH IIA 1,151 mIl

max. Induktivitàts-
Widerstandsverhàltnìs l.ù/ R{

ltc I 88E
'nH/O

IIC 9,16,5 pHO

B 7.552 mH,O IIB 1,786 mH/O

IIA 15.105 mH/O IIA .,572 mHQ
KenDlmie

Ml bis M8 M1 bis M8
) Kanal 1-16nurD2010M-++* Kanal L7 32 erste Er\r'eiterung D2011M-*+*:

Kana133 -,18 zweite ENciterung D201lM ***; Kanal 49 - 64 dritte E§eiterung
D20ltM ***

Sene 4 vor5 zu BVs06 A tEx E 101x
Di(!! z§tilìkaL drlnur uDvrdrde,i renh §bribr \.ilù,

]48oqBorhùn lihtoi 02rtr6 E m zsroirs e\rmde

-



(17) Besondere Bedjnsuùren fiir die sichere Anwenduns

11.l Speìsegeriit - Gatewày T}? D2050M-***

I7. L1 Errichtung auBerlulb des e)tplosionsgefìihrderen Bereichs.

17.1.1.1 Die Verùahtung muss entsprccknd Absclniu 6.4.11 und Absclnifi 7.6.e von EN 50020:2002
ausgefliht seiù.

17.1.1.2 Luftstrecken von bla ken Teilen eigensicherer Stonkrcise mùssen zu metallischen cetuiusereilen
mindestens 3 Ììrm betragen und zu blarken Teiien nicht eigensjcherer Stronrlceise anderer
Betiebsmitlel nnndestens den in Tabelle 4 EN 5002012002 geforderten Werten e sprechen.

17.1.1.3 Anscliussklemen oder Steckverbinder fiir die eigensicheren Versorgùgs und Sjgnalsroùi0eise
miissen entsprechend Absclnifi 6.3 1 bzw. 6.3.2 von EN 50020:2002 angeordner seD.

) 1 -1 .2 Errichtung im explosionsgelÌilùdeten Bereich mir ceriite Kategone 2 G -Anforderungen.

17.1.2.1 Speisegeràl - GatewayT}? D2050M-*** muss m ein Cehàuse in geeigneter Zùndschutzarr eingebaùr
werden

17.1.2.2 Der Eìnbau in ein cehiiuse in geeigneier Zùndschutzad muss gesondef geprùft und bescheinigt se1n.

17.1.3 Fùr die Verbhdìrngsleihrngen zwischen Speisegedt - Cateway T» D2050M-+*+ und Feldgeilten
'I 

}p D2030M-+** undioder TW D2010M-*+* gelren die Parameter ù 15.3.3.

11 -2 Eigensichere Betriehsmilrel TW D203 0M-+ + */ D201 0M-*+ + / D201 I M-***.

Die Rùckftont der Feldgeràte T}? D2030M-*** / D2010M-+** /D2011M **+ ùuss dùch geeignete
lnstallation aufDIN Tragschienen vor elekt ostatischer Aufladung seschùrzr sem.

9exarvr
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seìÉ 5,o. i ztr Bvs 06 
^TEx 

tr r 01 x
Dieses zdifikd dùf nù mvei,iidcn weirercrbreirer werden.
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